PN 494/2020 automatyczny system dozowania

FORMULARZ OFERTY 
                    





   .........................., dnia.................
Ja (my) niżej podpisany (-i)
działając w imieniu:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
z siedzibą w ...................................... kod.......................... 
przy ulicy ............................... nr................ 
tel. ......................................... e-mail …………….................... 
NIP ....................................... REGON .......................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 494/2020 automatyczny system dozowania na dostawę do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem automatycznego systemu dozowania minimalnych ilości substancji, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:
1. Oferuję(my) realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 
	nazwa
	Ilość 
	wartość netto [PLN ]
	wartość brutto [PLN]  

	Automatyczny system dozowania minimalnych ilości substancji
	1 zestaw
	
	


2. Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do oferty.
3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.
4. Oświadczamy(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
5. Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
6. Oświadczam(y), że w terminie …………. od dnia zawarcia umowy przez Strony (maksymalnie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony) dostarczę (my) Przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zainstaluję(my), uruchomię(my) oraz przeprowadzę(my) szkolenie podstawowe z obsługi urządzenia.
Uwaga:

W przypadku niepodania terminu dostarczenia Przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmie maksymalny okres przewidziany na realizację , tj. 12 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony.
7. Oświadczam(y), że przeprowadzimy 2-dniowe szkolenie w zakresie zaawansowanym dla dwóch osób obsługujących Przedmiot zamówienia.
8. Oświadczam(y), że udzielamy …….. miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy). Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.15 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).
Uwaga:

W przypadku niepodania okresu udzielanej gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 12 miesięcy

9. Oświadczam(my), że oferujemy pakiet startowy wielodołkowych płytek (w formacie 384 i 1536) do akustycznego dozowania roztworów wyjściowych w ilości ……………….
10. Oświadczamy, że ofertujemy pakiet startowy probówek o objętości 70 uL do akustycznego dozowania roztworów wyjściowych w ilości ……….
11. Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………..
12. Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.
13. Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:
· forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………
· nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ………………………………………………………………………………………………………………
13.  Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.
14. Oświadczam(y), że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
15.  Oświadczam(y), że dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
16.  Oświadczam (my), że oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie jest przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
17. Oświadczam(my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.
18. Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii przez ….. godzin na dobę, w godzinach od …….do………, w dniach od. pn. do pt. (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00)
- telefonicznie pod numer …………………………,

-e-mailem na adres ………………………………...
19. Zapewniam(y) obsługę serwisu technicznego przez …..godzin na dobę, w godzinach od……..do……….…, w dniach od …….. do…….. (min. ……h na dobę w godz.. od godz. ………..do………..)

– telefonicznie pod numer …………………………..,
- e-mailem na adres …………………………………,

20. Zapewniam(y) obsługę serwisu aplikacyjnego  przez ……godzin na dobę, w godzinach od….. do………..., w dniach od ……….do…….(min. ………h na dobę w godz. godz………..do……….)
- telefonicznie pod numer…………………………….,

21. - e-mailem na adres …………………………………..
22. Oświadczamy, że posiadam(my) status mikorprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm).
(*) – niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1 do oferty
Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia
Uwaga:

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego urządzenia równoważnego.
	Lp
	Parametr wymagany
	
	TAK/NIE 
	Oferowane parametry/Model/Typ

	1
	Bezkontaktowy transfer roztworów DMSO przy pomocy fal akustycznych w zakresie objętości nanolitrowych. 


	Zakres dozowania cieczy: 2,5 nL – 5000 nL

Objętość kropli – 2,5 nL
	
	

	
	Transfer do szerokiego spektrum płytek wielodołkowych o standardzie SBS w zakresie co najmniej od 96 do 1536 dołków.


	
	
	

	
	Transfer roztworów z różnych typów płytek o standardzie SBS jak również z probówek dedykowanych do przechowywania bibliotek związków chemicznych w statywach 96 dołkowych.


	
	
	

	
	System musi operować w systemie zamkniętym umożliwiającym całkowitą redukcję zanieczyszczenia i ekspozycji na światło oraz funkcjonować w temperaturze pokojowej.


	
	
	

	
	Precyzyjny pomiar hydratacji roztworów DMSO, poniżej 8% błędu.  


	
	
	

	
	Precyzyjność transferu poniżej 10% błędu  i współczynnik zmienności  dokładności transferu poniżej 8%.


	Średnia dokładność dozowania: <10%

Średnia prezycja dozowania: <8%
	
	

	
	Dwa zintegrowane czytniki kodów kreskowych umożliwiające pomiar na dłuższym i krótszym boku płytki w standardzie SBS  (w położeniach „południe” i „zachód”).
	
	
	

	
	Oprogramowanie sterujące urządzeniem musi być łatwe w użytkowaniu, i wykazywać się intuicyjnością obsługi. Musi zawierać interfejs graficzny (GUI), umożliwiając pracę osobom nie mającym doświadczenia w programowaniu komputerowym. Planowanie i monitorowanie procesów transferu roztworów objętości, definicji odpowiednich płytek źródłowych i docelowych oraz pozycji transferu, musi odbywać się przy pomocy funkcji stanowiących integralną część oprogramowania.
	Oprogramowanie z interfejsem graficznym (GUI).
	
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać dostęp wielu użytkownikom. 
	
	
	

	
	Co najmniej jedna licencja oprogramowania musi być zawarta w ofercie sprzedaży.


	
	
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać łatwy transfer układu substancji przechowywanych na płytkach SBS lub w probówkach, w tym reformatowanie w standardzie SBS, replikację, a także transfer z wybranych dołków źródłowych na wskazane dołki docelowe (“cherry-picking”).

 
	
	
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać analizę i monitorowanie objętości i kompozycji cieczy w dołkach
	
	
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać transfer próbek i reagentów na płytki docelowe w zdefiniowanym przez użytkownika formacie oraz import plików w formatach  .csv lub .xlsx zawierających układ płytek użytkownika.
	
	
	

	
	Oprogramowanie musi monitorować oraz notyfikować jakiekolwiek niepowodzenia np. z powodu niewystarczającej objętości na płytkach lub w probówkach źródłowych. 


	
	
	

	
	Instalacja oprogramowania sterującego dyspenserem musi być zainstalowana na maszynie wirtualnej z systemem Microsoft® Windows® 7 32- albo 64-bit OS, albo Microsoft® Windows® 10 64-bit; 1 GB dostępnej pamięci dyskowej; 10/100/1000 baseT ethernet port; ActiveX; C, C++, C#, Visual Basic, Visual J#, lub kompatybilność z Windows .Net Framework, Microsoft Office 2010 albo nowszy 
	
	
	

	
	Budowa i konfiguracja sieci komputerowej LAN do obsługi dyspensera.
	
	
	

	
	Przygotowanie do podłączenia i integracji (typu Plug & Play) akustycznego dyspensera i oprogramowania z automatycznym systemem zarządzania laboratorium wykorzystywanym przez zamawiającego (Agilent VWorks), w tym m.in.:

a) Dostarczenie programów automatyki software’owej do zarządzania oprogramowaniem do akustycznego dozowania cieczy wraz z dostosowaniem do istniejących urządzeń;

b) Dedykowany plugin (driver) integrujący dyspenser i oprogramowanie dyspensera z systemem sterowania automatyką (Agilent VWorks);

Stworzenie środowiska programowego umożliwiającego współpracę urządzenia z zewnętrznym repozytorium wyników (LIMS).
	
	
	

	
	Opracowanego dedykowanego systemu zarządzania i archiwizacji próbek (Sample Management System) zintegrowanego z oprogramowaniem sterującym dyspenserem akustycznym. System powinien umożliwiać w szczególności:

a) Lokalizację próbek na płytkach mikrotestowych i probówkach w rackach;

b) Identyfikacji próbek w oparciu o kody kreskowe, w tym zapisywanie danych w sposób umożliwiający skojarzenie próbki z inwentarzem systemu schedulingowego;

c) Opis jakościowy i ilościowy próbki w oparciu o nazwę, nr identyfikacyjny, wzór chemiczny, masę molową, stężenie, właściwości fizykochemiczne itd.

d) Wyszukiwane próbek w oparciu o zadane kryterium;

e) Załączanie plików informacyjnych dotyczących próbek;

f) Przeliczanie stężeń  z notacji grawimetrycznej na wolumetryczną oraz różnych jednostek stężeń;

g) Moduł komponowania i ewidencji roztworów;

h) Generowanie i drukowanie etykiet próbek, reagentów i roztworów na drukarce z kodami kreskowymi kompatybilnymi z czytnikami kodów i oprogramowaniem dyspensera.

i) Generowanie list (plików) dozujących do dyspensera akustycznego z tagami informacyjnymi. 
	
	
	

	
	Pakiet startowy płytek do akustycznego dozowania roztworów wyjściowych minimum 200 sztuk 384 i 200 sztuk 1536 dołków.
	
	
	

	
	Pakiet startowy probówek o objętości 70 uL do akustycznego dozowania roztworów wyjściowych minimum 100 raków.
	
	
	


1

